
0f24           .OR 0xf24

    0f20    NbrH   .eq 0xf20

    0f21    NbrL   .eq 0xf21

    0f22    Calc   .eq 0xf22

0f24        SQR:

0f24 c4 00    LDI 0x00

0f26 c8 fb    ST Calc

0f28        BCL:

0f28 03       SCL

0f29 b8 f8    DLD Calc

0f2b f0 f6    ADD Calc

0f2d 01       XAE

0f2e c4 fe    LDI 0xFE

0f30 f4 00    ADI 0x00

0f32 01       XAE

0f33 f0 ed    ADD NbrL

0f35 c8 eb    ST NbrL

0f37 40       LDE

0f38 f0 e7    ADD NbrH

0f3a c8 e5    ST NbrH

0f3c 1d       SRL

0f3d 94 02    JP FIN

0f3f 90 e7    JMP BCL

0f41        FIN:

0f41 c4 00    LDI 0x00

0f43 c8 dc    ST NbrH

0f45 f8 dc    CAD Calc

0f47 c8 d9    ST NbrL

0f49 3f       XPPC 3

Racine carré d’un nombre sur 2 octets (65535 maximum).

Application de l’exemple du manuel “MK14 MicroComputer Training Manual” page 71

1) Saisie du nombre :
   aller à l’adresse 0F20
   puis saisie du nombre xxxx en deux parties

   [Abort]0F20[Term]xx[MEM]xx[MEM]

2) Exécution :
   [Abort]0F24[GO]

3) Résultat :
   [Abort]0F21[Term] affiche le résultat

Racine carré 1          1

:100F200000000000C400C8FB03B8F8F0F601C4FEDE

:100F3000F40001F0EDC8EB40F0E7C8E51D94029025

:100F4000E7C400C8DCF8DCC8D93F0000000000009E

:00000001FF


