
0f24         .OR 0xf24

     0f20    Nbr1H .EQ 0xf20

     0f21    Nbr1L .EQ 0xf21

     0f22    Nbr2H .EQ 0xf22

     0f23    Nbr2L .EQ 0xf23

0f24         ADD:

0f24 02      CCL

0f25 c0 fd   LD Nbr2L

0f27 f0 f9   ADD Nbr1L

0f29 c8 f9   ST Nbr2L

0f2b c0 f6   LD Nbr2H

0f2d f0 f2   ADD Nbr1H

0f2f c8 f2   ST Nbr2H

0f31 3f      XPPC 3

Addition sur 2 octets avec retenue.

Application de l’exemple du manuel “MK14 MicroComputer Training Manual” page 45

1) Saisie des nombres :
   aller à l’adresse 0F20
   puis saisie du premier nombre xxxx en deux parties

   [Abort]0F20[Term]xx[MEM]xx[MEM]
   puis saisie du deuxième nombre yyyy en deux parties

   yy[MEM]yy[MEM]

2) Exécution :
   [Abort]0F24[GO]

3) Résultat :
   [Abort]0F22[Term] affiche le premier octet du résultat

               [MEM] affiche le deuxième octet du résultat

Addition sur 2 octets 1          1

:0A0F20000000000002C0FDF0F9C857

:090F2A00F9C0F6F0F2C8F23F0034

:00000001FF


